
Dobava i montaža LED reflektora s aluminijskim kućištem i pokrovom optike od
ravnog transparentnog stakla, snage 95W, svjetlosni tok svjetiljke 12000lm,
asimetričnog snopa svjetla, CRI>=70, 4000K, IP66, IK08, CLI, vijek trajanja svjetiljke
minimalno 70.000 sati pri 80% svjetlosnog toka

Dobava i montaža nadgradnog LED downlightera s plastičnim kućištem i opalnim polikarbonatnim
difuzorom, dimenzija Ø230mmx47mm(±5%), snage 18W, svjetlosni tok svjetiljke 1160lm, širine
snopa svjetla 110°, CRI≥80, 3000K, zaštite IP20, IK06, CLII, životni vijek svjetiljke minimalno
25.000 sati pri 70% svjetlosnog toka; tip kao Sylvania SylFlat Surface

Dobava i montaža zidne unadgradne svjetiljke, dimenzija Ø300x90mm(±5%), kućište od
polikarbonata i  ABS plastike, polikarbonatni difuzor, s LED izvorom svjetla snage 2x8W, svjetlosni
tok svjetiljke 2x800lm, 3000K, zaštite IP65, IK10, CLII, tip kao Leds Opal

LEGENDA

Simbol

RASVJETNA TIJELA

Slika Opis simbola

Električni razdjelnik sukladno specifikacijama unutar troškovnika i tehničkog opisa
projekta.

Šuko priključnica, 2P+E, 250V, 16A.

Simbol Opis simbola

Direktni trožilni kabelski izvod za monofazna trošila.

Direktni peterožilni kabelski izvod za trofazna trošila

Direktni kabelski izvod P/F vodom za izjednačenje potencijala metalnih masa.

Direktni kabelski izvod sustava upravljanja ili rasvjetnih tijela.

Senzor pokreta KNX ili tradicionalni.
S

Jednopolni prekidač za rasvjetu.

Izmjenični prekidač za rasvjetu.

Križni prekidač za rasvjetu.

NO tipkalo, za rasvjetu.

NO tipkalo, obični prekidač sa signalizacijom.

Električna priključnica 4P+E, 16A.

Dobava i montaža zidne ugradne LED svjetiljke, dimenzija 125x125x27mm(±5%),
kućište od plastike i aluminija, prizmatični polikarbonatni difuzor, snage 1,5W,
svjetlosni tok svjetiljke 130lm, 3000K, zaštite IP65, IK10, CLI, životni vijek svjetiljke
minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka

Šuko priključnica 2P+E, stupanj zaštite IP44 minimalno.

Dobava i montaža stropne nadgradne LED svjetiljke s čeličnim kućištem i opalnim
PMMA difuzorom, dimenzija 595x595x10.5mm (±5%), snage 30W, svjetlosni tok
svjetiljke 3000lm, CRI≥80, 3000K, zaštite IP20, IK03, CLII, životni vijek svjetiljke
minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka; tip kao Sylvania Start Flat Panel LED
LO

Ugradna/nadgradna sigurnosna/ protupanična svjetiljka za pojedinačno napajanje s
automatskim adresiranjem svjetiljke, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22,
sa izvorom LED 6W, 600lm, metalizirani reflektor, autonomije 3h, IP65, uključujući i
pribor. Tip Präzisa Logica LED 6W, 1/3h

ELEKTRIČNA OPREMA
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POTPORNI KAMENI ZID POSTOJEĆI, H 125 CM

PJEŠAČKI PRISTUP
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POTPORNI KAMENI ZID POSTOJEĆI, H 185 CM

POSTOJEĆI ASFALT
P= 822,15 m2 

NOVI ASFALT
P= 422,20 m2 

POSTOJEĆI BETON - BOJANI
P= 228,30 m2 

POPLOČENJE BETONSKIM
KOCKAMA

P= 24,60 m2 

POPLOČENJE BETONSKIM
KOCKAMA

P= 60,60 m2 

BETONIRANJE
P= 31,10 m2 

BETONIRANJE
P= 35,70 m2 

TRIBINE - BETON
P= 117,70 m2 

ŠLJUNAK
P= 14,60 m2 

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ

ČEKAONICA / KIOSK

PARAPETNI ZIDIĆ H 40 CM + METALNA OGRADA H 180 CM

PARAPETNI ZIDIĆ H 40 CM + METALNA OGRADA H 180 CM

POSTOJEĆI ZIDIĆ H 40 CM + METALNA OGRADA H 500 CM
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PJEŠAČKI PRISTUP
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