RE

TROSKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA

OPIS RADA JED. KOL. JED. CIJENA

Za sve navedene stavke u kojima nije posebno navedeno, podrazumjeva se:

- nabava, doprema do gradili$ta, eventualno skladistenje te ugradnja specificiranog
materijala, odnosno sklopa ili uredaja, ukljucujuci sve potrebne operacije do pune
funkcionalnosti

- izrada svih pomocnih gradevinsko-obrtnickih radova na svim podlogama koja ukljuéuju:
izrada utora za vodove, zastitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjeljnika,
razvodnih i ostalih kutija, mikroinstalacijskih elemenata i svjetiljki- sve komplet sa
potrebnom obradom pri ugradnji (zapunjanje Sliceva)

- sav potrebni sitni nespecificirani spojni i montazni materijal (vijci, tiple, obujmice, spojnice
za PVC cijevi, nosaci kabelskih vodova, vezice, gips, razvodne Kutije i sl.)

Stavke instalacijskih kabela podrazumjevaju sve vrste polaganja pai eventualnu
oplatnu instalaciju.

Sva potrebna elektricna spajanja do pune funkcionalnosti ukljucujucéi sav spojni i montazni
materijal (izolirane stopice i tuljci, Cu/Sn stopice, vijci, RTV/Sat konektori 7-11 mm, PVC
cijevi svih vrsta, izolir trake, epoksi smole za vanjsku i eventualno unutarnju rasvjetu i
termiku, bitumenski premazi i sl.

- 8Vi pripadni pripremni odnosno zavrsni radovi uklju¢ujuci ¢isc¢enja, odnoSenja viska i
zaostalog materijala.

Instalacije moraju biti izvedene u skladu sa vazec¢im hrvatskim pravilnicima i normama.
Sva oprema mora biti certificirana od strane mjerodavnih hrvatskih pravnih subjekata i
mora imati prate¢u dokumentaciju na hrvatskom jeziku.

Obracuni svih stavki vrsiti ¢e se gradevinskom knjigom koja mora biti izradena u Auto
Cadu na podlogama iz projekta u mjerilima pogodnim za kontrolu pojedinih stavki. Knjiga
kao takva je dokaznica svih mjera i jedini¢nih stavki.

U stavke ukljuciti sva potrebna savjetovanja i pripomoc prilikom odnosa sa Hep-om u
svrhu dobivanja eventualnih suglasnosti i sl. radova.

Ostale duznosti izvodaca pogledati u projektnoj dokumentaciji Ciji je sastavni dio ovaj
troSkovnik. Strogo paziti da ne dode do oStecenja armature.

Svi kabelski vodovi u podovima i gips kartonskim zidovima moraju biti u PVC cijevima.

Prije nudenja troSkovnickih radova nuditelju se preporuéa obici gradiliSte, upoznati se sa
istim te pripremiti za davanje ponude koja ¢e na taj nacin obuhvatiti sve potrebne radnje
za izvrSavanje pojedinih troSkovnickih stavki. UKljuciti izradu dinami¢kog plana u
programu sa grafickim prikazima pocetka odnosno zavrSetka rada pojedine etape.

U troSkovniku su dane sve stavke jedini¢no u tabli¢nim formulama te se izvodac
popunjavanjem obvezuje provijeriti sve formule te ukupnu rekapitulaciju.

U svakom od pojedinih poglavlja dani su kratki osvrti i opisi sukladno svim potrebnim
detaljima a koji su vezani za davanje ponude, uz to izvodac uvijek moze pogledati projekt
elektroinstalacija za predmetne instalacije i sukladno istom izvrsiti potrebna revidiranja,
kalkulacije ili dati moZebitne opaske.

Nakon zakljucenja ponude u sluaju da izvodac ne priloZi nikakve opaske smatra se da je
ista pravovaljana te se na temelju iste moze zakljuciti ugovor o izvodenju predmetnih
radova.

UKUPNO



[. JAKA STRUJA

Demontaza postojeceg prikljuéno mjernog
ormara.

Dobava i ugradnja prikljuénog mjernog ormara za
potrebe ugradnje jednog trofaznog
broila(postojec¢e) te dovodnih osiguraca s
sljede¢om opremom:

Rastavna sklopka za cilindriéne osigurace
14x51mm, 3P/50A

Cilindri¢ni osigurac, 14x51, 32A, gG, 500V AC

Dobava i ugradnja razvodnog ormarica GRO,
komplet sa opremom. Ormar je ugraden u zid.
Prednja strana razdjelnika su vrata sa klju¢em.
Razdjelnik treba biti izraden u skladu sa
propisom,zasti¢en od slu€ajnog dodira.

U ormaru se ugraduje slijede¢a oprema:

* prekida¢ 40A/3P s okidnim ¢lanom za daljinski
isklop

* Set odvodnika prenapona i struje munje tip I+l
za TN sustav s pripadaju¢im osiguratem 12,5
kA/polu

« zastitni prekidaC¢ 25 A/3P/C

« Zastitna ZUDS sklopka 25/4/0,03 A

« Jednopolni instal. prekida¢ B/1/10 A

« Jednopolni instal. prekida¢ B/1/16 A

+ Jednopolni instal. prekida¢ B/3/16 A

« Jednopolni instal. prekida¢ C/1/20 A

« instalacijski sklopnik 16A/1NO

* sabirnica za neutralni vodi¢

* sabirnica za zastitni vodic

« glavna sabirnica izjednacenja potencijala

* redne stezaljke, DIN nosaci, natpisi, jednopolna
shema, sitni i ostali spojni materijal.

Razdjelnik GRO (prema jednopoln. shemi,
kompl.)Dostaviti  izvedbene  sheme.Rezerva
prostora 20%.

Dobava i ugradnja razvodnog ormari¢a RO1,
komplet sa opremom. Ormar je ugraden u zid.
Prednja strana razdjelnika su vrata sa klju¢em.
Razdjelnik treba biti izraden u skladu sa
propisom,zasti¢en od slu¢ajnog dodira.

U ormaru se ugraduje slijedeéa oprema:

+ zastitni prekida¢ 25 A/3P

» Set odvodnika prenapona i struje munje tip lll za
TN sustav s pripadaju¢im osiguratem 12,5
kA/polu

« Zastitna ZUDS sklopka 25/4/0,03 A

« Jednopolni instal. prekida¢ B/1/10 A
« Jednopolni instal. prekida¢ B/1/16 A
* sabirnica za neutralni vodi¢

* sabirnica za zastitni vodi¢
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* redne stezaljke, DIN nosaci, natpisi, jednopolna
shema, sitni i ostali spojni materijal. kom 1,00
Razdjelnik RO1 (prema jednopoln. shemi,
kompl.)Dostaviti  izvedbene  sheme.Rezerva
prostora 20%. kpl 1,00

Dobava i ugradnja razvodnog ormari¢a RO2,
komplet sa opremom. Ormar je ugraden u zid.
Prednja strana razdjelnika su vrata sa klju¢em.
Razdjelnik treba biti izraden u skladu sa
propisom,zasti¢en od slu¢ajnog dodira.

U ormaru se ugraduje slijede¢a oprema:

» zastitni prekida¢ 25 A/1P kom 1,00

+ Set odvodnika prenapona i struje munje tip lll za
TN sustav s pripadaju¢im osiguracem 12,5

kA/polu kom 1,00
« Zastitna ZUDS sklopka 25/2/0,03 A

kom 1,00
« Jednopolni instal. prekida¢ B/1/10 A kom 4,00
« Jednopolni instal. prekida¢ B/1/16 A kom 5,00
« sabirnica za neutralni vodi¢ kom 1,00
* sabirnica za zaétitni vodi¢ kom 1,00
* redne stezaljke, DIN nosadi, natpisi, jednopolna
shema, sitni i ostali spojni materijal. kom 1,00
Razdjelnik RO2 (prema jednopoln. shemi,
kompl.)Dostaviti  izvedbene  sheme.Rezerva
prostora 20%. kpl 1,00
Dobava i polaganje napojnog voda NYM-J, NYY-
J za potrebe napajanja razvodnih ormara,stavka
ukljuCuje instalacijsku cijev te sve potrebne
pomocéne gradevinske radove:
NYY-J 5x10 mm2,stavka ukljucuje izradu
toploskupljajuce spojnice na postojecem vodu. m 5,00
NYY-J 5x6 mm2+pvc fi=32mm m 25,00
NYM-J 5x6 mm2+pvc fi=32mm m 15,00
Dobava i polaganje te spajanje kabela NYM-
J,NYY-J, za potrebe napajanja rasvjetnih
tijela,nape,ventilatora,uti¢nica i fiksnih spojeva,
itd.Stavka ukljucuje i instalacijsku
cijev,samogasivu (sivu u gips kartonskim
zidovima i narn€astu u podovima,pod Zbukom
instalacijska cijev nije nuzna).
NYM-J 3x1,5 mm2 m 1.350,00
NYM-J 3x2,5 mm2 m 1.480,00
NYM-J 5x2,5 mm2 m 36,00
NYY-J 3x2,5 mm2 m 40,00

Dobava i montaza prekidaca i uti¢nica u
modularnoj izvedbi u kompletu s nosacima i
okvirima:

modularni set od dva modula s jednim obi¢nim
prekidacem. kom 5,00
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modularni set od dva modula s jednim
izmjeni¢nim prekidacem. kom 2,00

modularni set od &etiri modula s dva obi¢na
prekidaca. kom 7,00

modularni set od &etiri modula s Cetiri obicna
prekidaca. kom 1,00

modularni set od dva modula s jednim obi¢nim
prekidacem ukljuCujuci tinjalicu i oznaku svijetla.  kom 1,00

modularni set od dva modula s dva obi¢na
prekidaca uklju€ujudi tinjalice te oznake svijetla i
ventilatora. kom 2,00

modularni set od dva modula s jednim obi¢nim
prekidacem (16A) ukljucujudi tinjalicu i oznaku
bojlera. kom 5,00

modularni set od dva modula s jednom Suko
utiCnicom kom 23,00

modularni set od dva modula s utiénicom
uklju€ujuci vodotijesni poklopac kom 5,00

modularni set od &etiri modula s dvije Suko
uti¢nice. kom 9,00

modularni set od dva modula s jednom zavrSnom
tv-sat-fm uti¢nicom. kom 2,00

modularni set od sedam modula s tri Suko
priklju€nice i jednom RJ45 priklju¢nicom
priklju¢nicom. kom 5,00

modularni set od sedam modula s tri Suko
priklju€nice i jednom euro priklju¢nicom. kom 1,00

modularni set od sedam modula s dvije Suko
prikljuénice , dvije RJ 45 Cat 6e prikljuénice i

euro prikljuénicom. kom 1,00

modularni set od tri modula s tri RJ 45

priklju¢nice. kom 1,00
Dobava i ugradnja trofazne prikljucnice 16A. kom 1,00
Dobava i ugradnja tipkala isklopa u nuzdi. kom 1,00

Izrada izjednadenja potencijala metalnih masa

kao $to su,uzemljivacki vod

kupaonice,ograde,oluci,strojarske

instalacije,konstrukcija gips kartonskih zidova i

stropova te ostale metalne mase uklju€ujudi sitni

spojni materijal (vijke stopice i sl.)

L1+ P/F-Y 6 mm?, spajanje metalnih masa (cijevi i

sl.) m 50,00
L1+ P/F-Y 10 mm?, spajanje metalnih masa (cijevi i

sl.) m 100,00
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dobava i ugradnja instalacijske rebraste cijevi s
glatkom unutarnjom stijenkom kao NOVOTUB
fi=50 mm.

Dobava i polaganje za&titnih cijevi:
Cs20
Cs25

Dobava i ugradnja nadgradne stropne svjetiljke
pribliznih dimenzija:promjera 320 mm i 63 mm

visine, bijele boje, izradena od ABS i plasti¢nog
difuzora u kojem je integriran LED snage 21W,
IP65, 220V, 1300im

Dobava i ugradnja nadgradnog LED panela bijele
boje,pribliznih dimenzija 60x60 cm, sa
pripadajuéim okvirom i priborom za nadgradnu
montaZzu, integriran LED snage 40W, IP20, 220V,
3600Im , 4000K

Dobava i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke
svijetlo sive boje,pribliznih dimenzija 230 x 90 x
101mm, izradena od ABS i plasti¢nog difuzora,
IP65, 220V,2xE14 LED.

Dobava i ugradnja nadgredne zidne svjetiljke
kromirane boje , pribliznih dimenzija 360 x 80 x
80 mm, kuciste izradeno od bruSenog aluminija,
IP20, 220V, 2xE14 LED

Dobava i ugradnja sigurnosne svjetilike LED 8W
3h, bijele boje, u pripravnom/stalnom spoju, sa
odgovarajuéum piktogramom

Dobava i ugradnja centrale za odimljavanje kao
Geze THZ BASIC u kompletu s akumulatorskim
napajanjem,2 ru¢na javljac¢a,tipkalom
provjetravanja,motorskim pogonom prozora-
2kom ,te senzorom dima.Pogon prozora
prilagoditi tipu prozora.

Dobava i ugradnja voda JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm
za potrebe rucnih javljaCa, tastera i optiCkog
javljaca.Satvka uklju€uje instalacijsku cijev.

Dobava i ugradnja voda NH(X)H 3x1,5 mm2 za
potrebe napajanja motornog pogona prozora za
odimljavanje te tipkala isklopa napajanja.Stavka
uklju€uje instalacijsku cijev.

JAKA STRUJA
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ILKOMUNIKACIJSKA MREZA

Dobava i ugradnja instalacijske rebraste cijevi s
glatkom unutarnjom stijenkom kao NOVOTUB
fi=50 mm.

Dobava i montaza ormari¢a komunikacijskog
ormarica KO, plasti¢ni ugradni bravicom i klju€em
sa sljedecom opremom:

-RJ 45 modularni DIN prespojni modul-kom 10
-Prespojni kabel 0,4 m -4kom

-RTV odcjepnik 16dB, dvograni -1kom
-Nadgradna priklju¢nica-kom1

Ukljug€ivo spojni i pri¢vrsni materijal.

Dobava i isporuka sa polaganjem do pune
gotovosti telefonskog voda 4x2x0,8mm?2 za
potrebe povezivanja na telefonski prikljucak.

Dobava, montaza i spajanje voda UTP Cat 6e
koji se dijelom polaze u P.C. fi=20mm u podlozi,
a dijelom P/Z u P.C. fi=20mm.Stavka ukljuduje
instalaciisku ciiev.

Dobava i polaganje koaksijalnog kabela 75 Q.
Polaze kabel tip KOKA 2200,te stavka ukljucuje
instalacijsku cijev.

Dobava i montaza ,u¢vrscivanje,sidrenje i
spajanje antene koja se sastoji od:

kom 1 zemaljska antena
kom1 stup
sitni spojni materijal

KOMUNIKACIJSKA MREZA

I.GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Izrada hvataljki na krovu. Uklju€uje dobavu i
polaganje INOX vodita @ 8 mm s inox
nosacima. Isti vod se koristi za povezivanje svih
metalnih masa na krovu. Uklju€eni su svi radovi
sa dobavom i izradom svih spojeva na krovu,
Uklju€en sav potreban spojni materijal. Ukupno
vodic¢a po krovu:

Izrada odvoda. Ukljuéuje dobavu i polaganje
INOX vodi¢a fi=8Bmm po fasadi objekta na
odgovarajuéim inox nosacima koji se priévrséuju
u fuge. Uklju€eni su svi spojevi na usputne
metalne mase oluka i slivnika (na dva mjesta), a
koji se moraju izvesti koristeéi za tu svrhu
potrebne nosace i krizne spojnice. vezivanjem
mekanom Zicom.

Ukupno vodi¢a na svim odvodima zajedno:

Izrada Stapnog uzemljivaca kruznog profila 1=2,5
m s prikljuénom plo¢icom za spajanje na odvodni
vodi¢.Stavka ukljuuje sve potrebne gradevinske
radove.
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Pregled i Ispitivanje kompl. gromobranske
instalacije s mjerenjem otpora uzemljenja i
izdavanjem atesta od strane ovlastene
organizacije paus. 1,00

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

IV.OSTALO

Ispitivanje elektri¢ne instalacije i izrada ispitnih

protokola od ovlastene institucije za sve radove.

e otpor izolacije instaliranih vodova

e zaStite od indirektnog napona dodira

e mjerenje otpora petlje

e razina panik rasvjete

e funkcinalnost svih ugradenih sustava

e neprekinutosti PE vodi¢a

e ispitivanje ZUDS

e svih mjera za izjednacenje potencijala kpl 1,00

Dobava i montaza mase za brtvljenje prodora
veli¢ine 0,10 m2 na granici protupozarnih sektora.

kom 3,00
Izrada projekta izvedenog stanja od strane
ovlastenog inzenjera elektrotehnike za sve
radove obuhvacene troSkovnikom, sve u tri
primjerka te na zasticenom CD-u, te ulaganje
jednopolnih shema u razdjelnice sa
oznacavanjem elemenata. kom 1,00
OSTALO
REKAPITULACIJA

. JAKA STRUJA

ILKOMUNIKACIJSKA MREZA

I.GROMOBRANSKA INSTALACIJA

IV.OSTALO

UKUPNO
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