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1. REGISTRACIJA DRUSTVA _
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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-95/8692-2

R J E & ENJE

Trgovadki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Lidija Tomljenovié&, u

registarskom predmetu upisa uskladenja opé&ih akata sa Zakonom o
LrgovaZ&kim drustvima, pPromjene sjedista, smanjenje temeljnoga

kapitala, promjene oblika organiziranja pPrivatnoga poduzedéa, po
prijedlogu predlagatelja TEHNOEKSPERT poduzeca za isStrazZivacko-
razvojne usluge zastite na radu, zastite od poZara 1i projektiran je
S L. 9.., Zagreb-Maksimiv, Petrova 112, dana 21.03.1996.

r i j e § i o Jj e
tu sudski registar kod ovoga suda upisati:
Mee-oblikovanije privatnog poduzeéa s P.-o. u drustvo s

DYranidGenom odgovornoséu, smanjenje temel jnoy kapitala,
tuskladenje opéih akata i temel jnog kapitala s odredbama
Zakona o trgovadkim drustvima, promjena sjediita u drudtvu s
oygranicenom odgovornosdcu :

el tviertkom/nazivom TEHUNOEKSPERT drusStvo s ogranicenom
adguvornosSéu za istrazivadko-razvojne usluge zadtite na radu,
castite od poZara i projektiranje, sa sjedi&tem u Zagreb-Trnje,
Viadimira Ruzdjaka 9/b, u registarski ulozak s maticénim brojem
subjekts upisa (MBS) 080057553, prema podacima utvrdenim u prilogu
oVeyar rjesSenja ("Podaci za upis u sudski registar”), koji je
Bjegov sastavn dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 21. ozZujka lQQ@.,—;god@r_)e

S U D A ¢

o

Gput s o pravnom sredstua:

Protiv ovoga rjesenja predlagatelj moZe uloziti %albu Visolkom
'vrgavaékom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka u rokua od
(osam) dana od dana Primitka istog.

8
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080057553
Tt-95/8692-2 . Datum: 21.03.96.

PODACI zZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku TEHNOEKSPERT drustvo s ogranidenom
odgovorno§éu za istraziva&dko-razvojne usluge zastite na radu,
zastite od pozara i projektiranje upisuje se:

TVRTKA/NAZIV:
TEHNOEKSPERT drustvo s ogranigenom odgovorno&éu za
istraiivaéko—razvojne usluge zasStite na radu, za&tite
od pozara i projektiranje

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
TEHNOEKSPERT d.o.o.

SJEDISTE:
Zagreb-Trnje, Vladimiras RuZdjaka 9/b

PREDMET POSLOVANJA - DIFLATNOSTI :

45 - Gradevinarstvo

51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini

73 - IstraZivanje i razvoj

* — Poslovi zastite na radu

* ~ Poslovi zastite od pozara

* — Ispitivanje i servisiranje instalacijali
uredaja za dojavu i gaSenje poZara

* - Ispitivanje i kontrola kvalitete robe

* — Projektiranje i nadzor nad gradenjem

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORTI
L3

Rastislav Antunovié, JMBG: 1410935330118
Zagreb-Trnje, Vladimira Ruzdjaka 9/b

- direktor

- zastupa drustvo pojedina&no i samostalno

Ivan Jovié, JMBG: 2610940330173
Zagreh-Susedgrad, Mahatmsa Gandhija 3

- direktor I

- zastupa dru&tvo pojediﬁ%éﬁdﬁﬁﬁgamostalno

Ante Suton, JMBG: 1810953330240 N
Zagreb-Dubrava, Tribotinjska 15

- direktor o .:9
- zastupa drustvo pojg?}naéhbﬁi

7

Dragan Kolobarié&, JMBG: 2
Zagreb-Dubrava, Juzna 4
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- direktor

- zastupa drustvo pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
37,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drudtvo s ograni&enom odgovornogéu

Osnivadki akt:
Akt o osnivaniju d.o.o.-wod 14.11.1989. uskladen sa
Zakonom o trgovackim drustvima 18. prosinca 1995.
godine i sastavljen u novom obliku kao Drustveni
ugovor

W
.

Promjene temeljnog kapitala:
Temeljni kapital smanjen odlukom o smanjenju

temeljnog kapitala od 26.10.1995. godine i uskladen
83 ZTD-on

OSTALI PODACI

Subjekt upisan kod Trgovadkog suda u Zagrebu pod
reg.ul.br. 1-3417 . *\a

U Zagrebu, 21.03.1996.

A N
e
Jjencvié
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2. RJESENJA O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 73. stavka 4. Zakona o zastiti na radu (NN broj 71/14, 118/14, 158/14) izdaje se
slijedece:

RJESENJE

kojim se odreduje Mario Ivelié, dipl.ing.str. za projektanta u izradi Elaborata zastite na radu za —
Djedji Vrti¢ — Put na More — izvedbeno stanje, investitora Grad Dubrovnik.

Imenovani ima slijede¢u Skolsku i stru¢nu spremu:

1. Strojarski fakultet - VSS

2. Uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu  broj: 531-02-90-1, klasa: 133-04/90-01/39, broj
evidencije 88, od 28. oZujka 1990. god. izdano po republickom komitetu za gradevinarstvo,
stambene i komunalne poslove i zastitu Covjekove okoline.

3. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera pod rednim brojem 524, sa datumom upisa
20.10.1999. godine.

4. Resenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnistva klasa: UP/l -133-02/10-04/58, Ur.broj:
526-08-03/2-10-02 od 22.3.2010. godine o ispunjavanju uvjeta za koordinatora za zastitu na
radu u fazi projektiranja.

Dubrovnik, svibanj 2018. godine.

INVESTITOR:
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA | PODUZETNISTVA

10000 ZAGREB - Ulica grada Vukovara 78

Kabinet miistra

KLASA: UP/I-133-02/10-04/58
URBROI: 526-08-03/2-10-2
Zagreb, 22. ozujka 2010.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnistya, povodom zahtjeva Marija Ivelica, OIB:
40130268012, za izdavanje rjesenja o priznavanju statusa koordinatora za zastitu na radu, temeljem
¢lanka 5. Pravilnika o uvjetima i strudnim znanjima za imenovanje koordinatora za zadtitu na radu
te polaganju stru¢nog ispita (“Narodne novine”, br. 101/09), donosi

RJESENJE

Podnosilac zahtjeva Mario Iveli¢, OIB: 401 30268012, ispunjava uvjete za priznavanje
statusa:

1. koordinatora za zatitu na radu u fazi izrade projekta — koordinatora I,

2. koordinatora za zastitu na radu u fazi izvodenja radova — koordinatora 11,

ObrazloZenje

Mario Iveli¢ podnio je dana 18. oZujka 2010. godine zahtjev za priznavanje statusa

koordinatora za za§titu na radu. Zahtjevu Je priloZeno sljedece:

- preslika diplome br. 663/85., izdane 23. svibnja 1986. od Strojarskog fakulteta u
Banjaluci, BiH, o steCenom struénom nazivu diplomiranog inZenjera strojarstva,

- preslika uvjerenja Klasa: UP/I-133-01/05-01/115, Urbroj: 526-08-01/2-07-7, izdanog 24,
svibnja 2007. godine od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetniitva, o poloFenom
struc¢nom ispitu struénjaka zastite na raduy,

- preslika uvjerenja Klasa: 133-04/90-01/39, Urbroj: 531-02-90-1, Red. br. evidencije: 80,
izdanog 28. ozujka 1990. od Republickog komiteta za gradevinarstvo, stambene i
komunalne poslove i zastitu Eovjekove okoline. o poloZenom struénom ispitu za radnike
koji obavljaju odredene poslove u izgradnji objekata.

Ocjenjujuéi navode zahtjeva i podatke iz dostavljene dokumentacije, ovo Ministarstvo je

utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za priznavanje statusa koordinatora za zastitn na radu, pa je rijeSeno
kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LLIEKU,

Dostaviti:

Mario Ivelic, TEHNOEKSPERT d.o.0., V. RuZdjaka 9b, Zagreb

ZASTITE NA RADU T.D. 004-7/18-A ZNR
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3. I1ZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o gradnji (,Narodne novine* broj 153/13, 20/17) te Pravilnika o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti glavhog odnosno idejnog projekta sa odredbama posebnih zakona i
drugih propisa (,Narodne novine* broj 93/99) dajem slijedecu izjavu:

PROJEKTANT: Mario lveli¢ dipl. ing. str.
RJESENJE: Upisan u IMENIK OVLASTENIH INZINJERA
STROJARSTVA
SEUGP 524
GRADEVINA: DJECJI VRTIC, Put Na More — izvedbeno stanje
INVESTITOR: GRAD DUBROVNIK
LOKACIJA: Cest. zgr. 92/7 na Cest. zem. 836/1, 836/2, 836/3, 835/1,

835/2 i 836/4 sve k.o. MokoSica
TEH. DNEVNIK: T.D. 004-7/18-A ZNR
VRSTA PROJEKTA: ELABORAT ZASTITE NA RADU

Ovaj elaborat je uskladen sa odredbama vazecih Zakona i podzakonskih akata glede mjera zastite i
tehnickih rjeSenja, te propisima, tehni¢kim normativima i vazec¢im standardima.

Dubrovnik, svibanj 2018. godine

Projektant:
Mario Iveli¢ dipl. ing. str.
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4. SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

MAPA |
IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT
,CRTA" d.o.o. Dubrovnik

MAPA I
IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE
,MOMENT SILE “ d.o.o. Dubrovnik

MAPA Il
IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA
| ODVODNJE | HIDRANTSKE MREZE
,CRTA" d.o.0. Dubrovnik

MAPA IV
IZVEDBENI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
+HARMONIK" d.o.0. Nova MokoSica

MAPA V
IZVEDBENI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
,M-PROJEKT 2000“ d.o.0. Dubrovnik

MAPA VI
ELABORAT PROTUPOZARNE ZASTITE
LJALMEL DUBROVNIK* d.0.0. Dubrovnik

MAPA VII
ELABORAT ZASTITE NA RADU
,TEHNOEKSPERT" d.o.o0. Zagreb
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5. PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o zastiti na radu (NN. br. 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o prostornom uredenju (NN. br. 153/13, 65/17)

- Zakon o gradnji (NN. br. 153/13, 20/17)

- Zakon o normizaciji (NN. br. 163/03)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN. br. 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01)

- Zakon o vodama (NN. br. 107/95)

- Zakon o zaétiti od buke (NN. br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN. br. 94/13, 73/17)

- Zakon o zastiti zraka (NN. br. 130/11, 47/14, 61/17)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN. br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN. br. 92/10)

- Pravilnik o za$titi na radu za radna mjesta (NN. br. 29/13)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN. br. 29/05)

- Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN. br. 49/86)

- Pravilnik o zastiti od pozZara ugostiteljskih objekata (NN. br. 100/99)

- Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN. br. 42/05)

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN. br. 46/08)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (NN. br. 53/88, 5/02)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energije (NN. br. 88/12)

- Pravilnik o tehni¢kim propisima o gromobranima (NN. br. 13/68)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munja na gradevinama (NN broj 87/08)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 5/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN. br. 38/89,
69/97)

- Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN. br. 69/05)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama sa invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN. br. 151/05)

- Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilisStima (NN br. 51/08)

- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN. broj 16/16).

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (N.N 21/08)

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski
objekti za smjestaj (NN. br. 64/16)

- HRN norme
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A. PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIKA PREMA SPOLU
U predmetnoj gradevini je predvideno zaposljavanje deset radnika u vrticu koji ¢e raditi u

smjenama, a sve ¢e biti Zenskog spola.

B. PRIMIJENJENI PROPISI ZASTITE NA RADU KOJE SE ODNOSE NA LOKACIJU OBJEKTA,
UKLANJANJE DIJELA OBJEKTA, IZVEDBU INSTALACIJA, ODSTRANJIVANJE STETNIH
OTPADAKA, RADNI PROSTOR, POMOCNE PROSTORIJE | DRUGO

LOKACIJA

Postojeca Cest. zgr. 92/7 k.o. MokoSica, adaptira se za potrebe djecjeg vrti¢a i jaslica. Zgrada vrti¢a
sa pomoc¢nim zgradama u funkciji glavne zgrade je na Cest. zem. Cest. zem. 836/1, 836/2, 836/3,
835/1, 835/2 i 836/4 sve k.o. Mokosica, ukupne povrsine cca 1. 518,00 m%

Kolni i pjeSacki pristup gradevini ostvariti ¢e se sa juzne strane, gdje ¢e biti omogucen pristup
manjim vatrogasnim, opskrbnim i vozilima hitne pomoci putem postojece lokalne prometnice.

NAMJENA I RASPORED PROSTORA

Vertikalna projekcija glavne zgrade (zgrada 1) je 149,30 m2. Vertikalni gabarit odreden je visinom
P+1+Pk. Planirana adaptacija u zateCenim vertikalnim i horizontalnim gabaritima predvida korekciju
stubiSnog kraka kat — potkrovlje, uklanjanje dijela postoje¢ih pregrada te izradu slojeva poda i
formiranje novih sanitarnih prostora. Postoje¢i vanjski otvori se zadrzavaju. Unutarnji otvori se
zamjenjuju.

Ovako adaptirana zgrada djecjeg vrtiéa ima ukupno Cetiri manje odgojno obrazovne skupine. U
prizemlju — jaslicna skupina sa pripadaju¢im sanitarijama i garderobom, na katu dvije vrticke
skupine sa zajedniCkim garderobom i sanitarijama te joS jedna vrticka skupina unutar prostora
potkrovlja, takoder sa pripadajuc¢om garderobom i sanitarijama.

Bruto povr$ina ove gradevine ¢e biti cca 290 m?.

KONSTRUKCIJA

Vertikalna konstrukcija zgrade — kameno betonski zidovi. Horizontalna konstrukcija — ab plo¢a iznad
prvog kata. Kosi Cetverovodni krov je drveni, pokrov kupa. Pregradni zidovi — opeka i gips-kartonske
ploce te pregrade izvedene od djelomi¢no ostakljenih pvc profila. Ista se ne¢e mijenjati tijekom ove
adaptacije.
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ZavrSna obrada podova — keramicke ploc€ice i linosom, ovisno o namjeni pojedinih prostora. Zidovi i
stropovi Zbukani i liceni poludisperzivnim bojama. Svi vanjski zatvori od pvc profila ostakljenih
toplinsko — izoliraju¢im staklom — nije planirana zamjena postojecéih vanjskih otvora izuzev jednog
prozora na sjevernom procelju.

STABILNOST GRADEVINE

Obuhvacene su i provjerene u projektu konstrukcije gradevine.

ZASTITA GRADEVINE OD POZARA

Obuhvacena je u posebnom elaboratu zastite od pozara.

USTEDA ENERGIJE, TOPLINSKA ZASTITA, ZASTITA OD BUKE

UsSteda energije, toplinska zastita i zastita od buke provjereni su i obuhvaceni posebnim prikazom
ustede energije i toplinske zastite.

ODSTRANJIVANJE STETNIH OTPADAKA

Spremanje otpadaka predvideno je preko namjenskih kanti za komunalni otpad koje ¢e se smijestiti
u neposrednoj blizini objekta. Tu ¢e se skupljati komunalni otpad i smece koje ¢e se tijekom dana
nakupiti u objektu.

Odvoz ¢e se regulirati posebnim ugovorom sa javnim komunalnim poduzec¢em. Na ovaj nacin
onemoguceno je zagadenje zemljiSta, podzemnih voda i Covjekove radne okoline. Gradevina
svojom namjenom nece utjecati negativno na okolis jer njenim radom se nece stvarati opasne tvari.



Tehnoekspert d.o.o. ELABORAT
A Zagreb | ZASTITE NA RADU T.D. 004-718-A ZNR
. . . DJECJI VRTIC - PUT NA MORE - )
Clmo Podruznica Dubrovnik ADAPTACIJA Faza: Rad Str. 15
IstraZivacko razvojne usluge, projektiranje i nadzor Stara MokoSica

RADNIPROSTORI

Radni prostori sastojati ¢e se od vrtickih grupa i kuhinje.

Vrticke grupe

Ove grupe ¢e biti smjestene razini prizemlja, na prvog i drugog kata ove gradevine, povrSina od 25
do 35 m?, svijetlih visina od 270 do 290 cm, dok je potkrovlje ima nesto manju visinu od oko 240 cm.
Na podu grupa ¢e se izvesti topli pod (linosom). Grijanje i hladenje gradevine Ce se izvesti putem
sustava sa direktnom ekspanzijom rashladnog medija sa vanjskim jedinicama smjeStenim na dijelu
fasadi gradevine. Ventilacija ¢e biti prirodna. Predvideni intenzitet rasvjete iznositi ¢e min. 300 Ix.
Unutar ovih prostora nalaziti ¢e se i garderobe za djecu gdje Ce ista odlagati svoju odjeéu i obucu i
isti ¢e biti opremljeni malim garderobnim ormari¢ima. Na podu ¢e se izvesti topli pod (linosom).
Prostori ée biti povrsina cca 5 m?, kao i sanitarnim &vorom za djecu povrsina cca 6 m2 Na podu ¢e
se izvesti protuklizne keramicke plocice klase R11 sa minimalnim fugama radi lak§eg odrzavanja.
Sanitarni Evorovi ¢e biti opremljeni odsisnim ventilatorima koji ¢e osiguravati 4 izmjena zraka na sat.
Ventilacija ¢e se izvesti prirodnim putem nastrujavanjem svijeZzeg uzduha u sanitarne &vorove preko
prestrujnih reSetaka ugradenih pri dnu vrata ventiliranih prostorija.

Priruéna kuhinja

Nalaziti ée se na etaZi prizemlja, ukupne povrsine 16 m?, svijetle visine od 2,90 m. Termicki blok u
kuhinji opremiti ¢e se s klasi€nim i elektricnim uredajima te modernim parnokonvekcijskim pec¢ima a
iznad termickih elemenata predvidene su nape za odvod dima, para i mirisa. Kuhinja ¢e biti
opremljena i hladnjacima za €uvanje namirnica kao i sudoperom. Sve podne povrSine u kuhinji ¢e
biti oplocene protukliznim keramic¢kim plo¢icama klase R11 sa minimalnim fugama radi lakSeg
odrzavanja. Zidovi u kuhinji ¢e biti oploCeni keramickim plo¢icama (glatkim, lako perivim, svijetle
boje) do min. visine 200 cm, radi odrzavanja Cistoce. Oprema ¢e biti napravljena od nehrdajuéeg
lima 18/10. Oprema c¢e biti dobro obradena, bruSena da ne bi doslo do ozljeda osoblja prilikom rada.
Za grijanje i hladenje biti ¢e izvedeni multi i split sustavi sa direktnom ekspanzijom radne tvari.
Odsisavanje plinova, para dima i mirisa u kuhinji vrsiti ¢e se ekonomi¢nom odsisnom napom (eko-
napa), te ¢e se na taj nacin osigurati 15 izmjena zraka/sat. Odabirom i lokacijom rasvjetnih tijela u
ovom prostoru osigurati ¢e se rasvjeta jakosti min. 300 Lx.

Projektnim rjeSenjima radnih prostora u eksploataciji su trajno osigurani:
o stabilnost gradevine na statiCka i dinamicka opterecenja
o stabilnost na klimatske utjecaje
e odvodenje atmosferskog taloga
e zastita od pozara
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e zastita od buke

e provjetravanje prostorija

e osvjetljenje

o toplinska zastita

e sigurno kretanje osoba po objektu

Veli¢ina radnih prostora veéa je od potrebnog minimuma od 10 m® zraénog prostora, odnosno 2 m?
slobodne povrsine poda. U radnim prostorima osigurati ¢e se propisani mikroklimatski uvjeti. Podovi
u radnim prostorima ¢e biti ravni, osiguravati ¢e stabilnost, ravnu povrSinu bez izbo€ina i sigurno
kretanje te lako odrzavanje. Zidovi ¢e biti obojani svjetlijim bojama, te ¢e biti onemoguéeno
zadrZavanje i nakupljanje pra$ina i drugih Stetnih tvari na istima.

Sva komunikacijska vrata svojom S$irinom i visinom osiguravaju nesmetan prolaz ljudima. lzlazna
vrata koja vode na otvoreni prostor te imaju jednaku razinu poda sa obje strane. Raspored i Sirina
putova odgovaraju potrebama i namjeni gradevine. Izlazni putovi su jednostavni, pregledni, dobro
osvijetljeni, slobodni od prepreka i zraCni. Na evakuacijskim pravcima nece biti predmeta koji
pomazu Sirenju pozara (primjerice goriva ambalaza, dijelovi namjestaja, gorive zavjese, tapisoni koji
nece podrzavati gorenje i sl.), stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (primjerice aparati razlicitih
namjena, garderobni ormari, pricuvni dijelovi, uskladiStena roba i sl.), niti ogledala koja bi mogla
zbuniti osobe u slu€aju evakuacije. Duljina evakuacijskih putova nece prelaziti 30 m.

Gradevina je izgradena i zasti¢ena od vanjske buke i od buke unutar gradevine u skladu sa vaze¢im
propisima. U projektiranom objektu nece se obavljati bu¢na djelatnost iznad dozvoljene te u skladu
s tim nije potrebno dokazivati utjecaj unutrasnje buke na okolis.

Pomocéne prostorije
Sanitarni ¢vor i garderobe

Na razini prizemlja ¢e biti i izveden sanitarni &vor za zaposlene povrsine 6,7 m2 Svijetla visina ovih
prostora ¢e biti 2,9 m. Na podu ¢e se izvesti protuklizne keramicke plocCice klase R11 sa minimalnim
fugama radi lakSeg odrzavanja. Intenzitet rasvjete ¢e biti 100 Lx (A). Ventilacija kupaonice ¢e biti
mehanic¢ka pomocéu odsisnog ventilatora ¢ime ¢e se osigurati minimalnu 1 izmjena zraka na sat.
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INSTALACIJE

ELEKTRICNA INSTALACIJA
Za energetski niskonaponski priklju¢ak ¢e se koristiti postojeci priklju€ak. U razvodnim ormarima je
predvideno mjesto za strujno zastitnu sklopku 0,03A. Razvod elektro instalacije PVC cijevima za

polaganje glavnih napojnih kabela iz NN mreze. Mjerenje potro$nje elektricne energije predvideno je
u KPMO koji se nalazi u samoj gradevini (postojeci priklju¢ak).
Iz razvodne plo¢e KPMO polagati ¢e se kabel koji napaja glavni razvodni ormar GRO. Polagati ¢e
se videzilni kabeli tipa NYY 5x10 mm?. Instalacija u objektu se izvodi kabelima tipa NYM ili
kabelima tipa NYY odgovarajuéeg presjeka, te vatrootpornim kabelima za potroSaCe kojim je to
uvjet sukladno eleboratu zastite od pozara. Ovi se kabeli uvlace u plasti¢ne cijevi koje se polazu u
ljevani beton prilikom gradnje,a u pregradnim zidovima kabeli se polazu podzbukno;

- svi termicki potro$aci napajaju se kabelima presjeka 2,5 mm2.

- potro$aci rasvjete napajaju se kabelima presjeka 1,5mmz2.

- prekidaci se montiraju na visini od 1,5 m od poda prostorije i 5 cm od okvira vrata.

- utiCnice se montiraju na visini od 1,5 m od poda osim u ovim primjerima:

- radne uti¢nice u kuhinji montiraju se na visini od 1,2 m.

- izvodi za bojlere zavrSavaju u razvodnoj kutiji obavezno u zoni Il, 60 cm od kade

- utinice za Stednjak, frizider i perilicu za sude montiraju se na visini 0,5m

- rasvjeta prostorija rijeSena je uglavnom stropnim izvodima.

- iznad radnog prostora u kuhinji predviden je izvod za napu i rasvjetna armatura
U prostorijama u kojima postoji opasnost od prasine i prskaju¢e vode ugraduju se priklju€nice sa
zastitnim kontaktom izvedene sa stupnjem zastite IP 44 sa poklopcem. Brtvljenje kod prolaza svih
kabela u zidovima izmedu pozarnih sektora, sukladno elaboratu zastite od pozara:
Razvodni ormari su tipski plasti¢ni i sa bravicom. Na gornjoj i donjoj strani nacinjeni su otvori za
prolaz kabela. Elementi ugradeni u razvodne ormare montiraju se na nosace elemenata, te u
svakom razdjelniku mora biti jednopolna shema. Na vratima svakog ormarica treba biti nalijeplien
znak opasnosti od elektricnog udara.
Rasvjeta ovih prostora rijeSena je stropnim izvodima. Paljenje rasvjete vrsi se lokalno. Razvod
instalacije stubiSne rasvjete rijeSen je vodiCima tipa NYM presjeka 1,5 mm?, koji se provlale kroz
plasti¢ne cijevi.
U svrhu nuzne, odnosno protupaniCne rasvjete su predvidena rasvjetna tijela s ugradenim
pretvaraCem i sa lokalnim baterijama koja su postavljena duz puteva evakuacije i iznad vratiju za
izlaz iz zgrade u slu€aju nuzde,a kad nestane mreznog napona.
Na krizanjima komunikacija i iznad vratiju predvidene su protupani¢ne svjetilijke s odgovaraju¢im
piktogramom koji upu€uje pri evakuaciji osoblje i posjetitelje prema najblzem izlazu . Sve svjetiljke
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protupaniéne izvedbe spojene su u pripremnom spoju i zasvjetle u slu€aju kada nestane mreznog
napona.
ElektriCna instalacija je izvedena tako da je onemogucen slu€ajan dodir dijelova pod naponom. Sva
spajanja su izvedena u razdjelnicima ili spojnim kutijama. U razvodnom ormaru, izolacijskom
pregradom je sprijeCen slu€ajni dodir elemenata el. Instalacije pod naponom. Sustav uzemljenja je
TT. U slu€aju kvara na izolaciji i proboja prema metalnim dijelovima uredaja i opreme koji inaCe u
normalnom pogonu nisu pod naponom, reagirat ¢e automatski isklop. Za zastitu od previsokog
napona dodira u instalaciji svih prostora, sluzi zastitni uredaj diferencijalne struje, smjeSten u
svakom razvodnom ormaru.
Biti Ce izvedeni slijededi zastitni sustavi:

e ZASTITA OD SLUCAJNOG DODIRA ELEMENATA POD NAPONOM
Zastita se izvodi izolacijskim pokrovima na prekidaCima i utiCnicama, razvodniim kutijama, te
razvodnim ormarima

e ZASTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA
Zastita izvedena isklapanjem strujnog kruga ZUDS uredajima. Sustav zastite od previsokog
dodirnog napona je TT.

e ZASTITA OD STRUJA KRATKOG SPOJA
Zastita se izvodi automatskim osiguraCima odgovaraju¢e karakteristike okidanja dimenzionirani
prema spojnom opterec¢enju i presjeku voda.

e ZASTITA OD ZADRZAVANJA NAPONA NA METALNIM MASAMA
Zastita je izvedena povezivanjem svih metalnih masa (izjednacenjem potencijala), metalnih
konstrukcija, metalnih cijevi itd. Spajanje se vrsi P/F vodi¢ima Zuto - zelene boje na kutijjama za
izjiedna&enje potencijala. Sabirnoi vodovi P/F 6 mm? idu na glavnu sabirnicu.

e ZASTITA OD ATMOSFERSKOG PRENAPONA
Zastita je izvedena gromobranskom instalacijom u obliku Faradeyeva kaveza. Sustav zastite
obuhvaca: hvataljke na krovu od inoxa fi=8mm. Odvodi kao i temeljni uzemljiva¢ izvedeni su sa
FeZn trakom. U cijelom objektu izvedeno je izjednaavanje potencijala povezivanjem svih metalnih
masa.
Galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu, koji nisu sastavni dijelovi elektriCnih uredaja ili
gromobranske instalacije ¢ini instalaciju izjednaenja potencijala. Instalacija izjednacCenja
potencijala izvodi se u svim prostorima . Kutija, tipa PS59, za izjednacenje potencijala spaja se na
PE sabirnicu u razvodnoj ploci vodiCem PY 6 mm?2. Iz ove kutije spajaju se vodi¢en PY 4 mm? svi
metalni djelovi u sanitarijama, kuhinji , koji nisu sastavni dio el uredaja (kada, vodovodna mreza,
kanalizacijska mreza isl) . Sina za izjednagenje potencijala pored GRO-a vezana je preko rastavne
spojnice na uzemljiva€ koja medusobno povezuje slijedece vodljive dijelove:

- glavni zastitni vodi¢
- temeljni uzemljivaé
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- metalne cjevovode i konstrukcije unutar zgrade
- telefonski i TV ormaric¢ i sl.

Predvidene mjere automatske i ru¢ne ventilacije-odimljavanja sigurnosnog evakuacijskog stubista
preko krovnih prozora u stubiStu. Automatsko otvaranje prozora se izvodi putem automatskog
dimnog javljata postavljenog na vrhu stubiSnog prostora, a koji na pojavu dima prosljeduje signal na
centralu sustava za ventilaciju-odimljavanje stubiSta koja preko pogonskog motora otvara prozor.
Ruéno otvaranje kupola se izvodi putem sklopke-tipkala postavljenim na glavnom izlazu i potkrovnoj
etazi. Da bi se moglo vrSiti automatsko upravljanje nuzno je na prozor ugraditi elektromotorni pogon
i povezati ga sa centralom za upravljanje. Elektromotorni pogon mora biti prilagoden tipu prozora.
Za automatsko upravljanje otvaranjem prozora je predvidena je centrala koja ¢e se postaviti na
zadnjoj etazi stubista. Predvidena je pouzdana mikroprocesorska centrala tip kao GEZE. Napajanje
centrale je izvedeno sa polja nuznih potro$aca, vatrootpornim kabelom vatrootpornosti 90 minuta.
Isto se i odnosi na na kabel pogonskog motora za otvaranje prozora.

Telefonska instalacija izvodi se u skladu sa uputama za izvodenje telefonskih preplatnickih
instalacija u zgradama. Telefonski kabelski priklju¢ak ¢e se izvesti iz vanjske TK mreze kabelom
odgovarajuceg broja parica prema dogovoru sa koncesionarom .Uvodenje telefonskog kabela u
objekt izvodi se s zratne mreze koja je postojeca.Telefonska instalacija u objektu izvodi se u
plasticnim cijevima vodi¢éima tipa UTP CAT 6. Telefonski rasplet po objektu pocinje od
komunikacijskog ormara KO koji je smjeSten na etazi potkrovlja.S ove koncentracije radijalno se
razvodi telefonska instalacija kabelima UTP CAT 6 . U svakom prostoru predviden je odredeni broj
telefonskih uti¢nica prema interijerskom rjeSenju i izvodi se prema blok shemi komunikacijske mreze
koja je prikazana u grafiCkom dijelu projekta.

Izvesti ¢e se instalacija sustava za zastitu od djelovanja munje. Kao hvataljke posluziti ¢e Rf Zica &
8 mm, polozen po krovu na odgovaraju¢im nosacCima. Hvataljka se pri¢vrScuje na tipski nosa¢
svakih 1 m. Na hvataljke se povezuju sve metalne mase na krovu, oluci, slivnici, krovni prozorski
otvori i sli€ni metalni dijelovi koji unutar sebe nemaju aktivhu elektricnu instalaciju. Objekt ima 4
odvoda. Gromobransku instalaciju preko odvoda treba spojiti na uzemljiva. Sve vec¢e metalne
mase po gradevini treba spojiti na instalaciju sustava zastite od munje. Sve metalne mase preko
kojih moze docéi do preskoka prenaponskog naboja na kabele jake ili slabe struje (npr. TV antena),
treba zastititi hvataljkama postavljenim na sigurnosnom razmaku od metalnih masa. Atmosferskim
praznjenjem u gradevinu, vanjsku distributivnu mrezu ili na neki drugi nacin, postoji moguénost
prijenosa prenaponskog vala u elektri¢nu instalaciju gradevine. U sklopu instalacije predvidena je
prenaponska zastita, pa se u glavhom razvodnom mjernom ormaru GRMO ugraduju odvodnici
struje munje i prenapona klase I+l za TN-C-S sustav. U stanskim podormarima ugraduju se
odvodnici prenapona klase Il. IzjednaCenje potencijala provodi se u cijeloj gradevini povezivanjem
metalnih masa na uzemljiva¢ gradevine. U svim sanitarnim prostorima predvidena je ugradnja kutija
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za izjednacCenje potencijala na koje se spajaju sve metalne mase. Zastitna sabirnica glavnih
razdjelnika biti e povezana sa uzemljivaem gradevine.

Prikaz primjenjenih mjera zastite na radu

Da bi instalacija tijekom izvodenja i njenog koriStenja zadovoljila zahtjevima $to ih utvrduju propisi
zastite na radu projektant je usvojio sljedeca tehnicka rjeSenja kojih se Izvoditelj i Investitor tijekom
gradnje i eksploatacije treba pridrzavati:

Zastita od direktnog napona dodira

Zastita od direktnog napona dodira je izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektricne
instalacije koji mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i uti¢nice,
gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupne. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih
krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama, kucistima aparata i u razdjelniku.

Opasnost dodira kod otvaranja ormara od strane nestru¢nih osoba postignuti nabavkom atestiranih
ormara sa izolacijskim pregradama u klasi II.

Svi vodovi moraju imati propisan izolacicjski nivo sa mehniCkom zastitom, a tamo gdje mogu biti
izlozeni mehni¢kim udarima nuzno je postaviti dopunsku mehani¢ku zastitu (min. do 200 cm iznad
poda ).

Vodi¢ svjetloplave boje smije biti upotrebljen samo kao N (nulti), a vodi¢ zelenozute boje kao PE
(zastitni) vod.

Zastita od indirektnog napona dodira

U slu€aju kvara na izolaciji i proboja prema metalnim dijelovima uredaja i opreme koji inate u
normalnom pogonu nisu pod naponom, reagirati ¢e automatsko isklapanje napajanja (strujna
zastitna sklopka), Sto ima za cilj sprijeciti nastajanje previsokog napona dodira, vrijednosti i trajanja
opasnog po ¢ovjeka.

Zastita od previsokog napona dodira izvedena je u TT sistemu.

Zastitni uredaji kojim se osigurava zastita od previsokog dodirnog napona, u slu€aju greske u
izolaciji, automatski Ce isklopiti napajanje strujnog kruga u takvom vremenu koje ne dopusta
odrzavanje oCekivanog napona dodira vec¢eg od 50V ef. vrijednosti.

Prostorije sa kadom i tuSem i ostali sli€ni vlazni prostori

Prostorije sa kadom i tuSem i ostali slicni vlazni protori (sanitarije, garderobe, toplinska stanica,
kotlovnica, vlazni dio kuhinja i sl.) moraju biti instalirane po posebnim (poviSenim) mjerama
sigurnosti na taj naCin da se izvede izjednaCenje potencijala metalnih masa u prostoriji, a
predvidena je dodatna zastita od previsokog napona zastitnim uredajem diferencijalne struje
osjetljivosti na struju greSke 30 mA.

Kod izvodenja instalacije je nuzno voditi rauna da se nijedno troSilo napajano preko ZUDS-a ne
smije nulovati. Strogo paziti da se PE vodi¢ (zelenozZute boje) u instalaciji ne spojiti sa N vodi¢em
(plave boje).
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Zastita od slu¢ajnog dodira elemenata pod naponom
Zastita od direktnog dodira dijelova elektriCne instalacije postignuta je na slijedeéi nadin:
- izoliranjem dijelova pod naponom (izolacijski pokrovima na prekidacima i utiChicama, razvodnim
kutijama, razdjelnicima elektricne energije i sl.)
- pregradivanjem ili ugradivanjem u kucista
- postavljanjem izvan dohvata rukom.
Instalacija se izvodi kabelima kao tip NYY (PP00-Y), NYM (PP-Y) i kabelima tip P polozenim u
zastitne samogasive PVC cijevi pod/Zzbuku.
Zastita od opasnih struja kratkog spoja
Zastita se izvodi automatskim i rastalnim osiguraima odgovaraju¢e karakteristike okidanja,
dimenzioniranim prema strujnom opterecéenju i presjeku voda. U slu€aju kratkog ili dozemnog spoja
osigurac Sticenog kruga mora iskljuciti napajanje u vremenima kra¢im od :
Vrijeme isklapanja (s) Napon dodira (V)

5 25
0,47 50
0,3 75
0,25 90
0,18 110
0,10 150
0,035 230

Zastita od mehanickih oste¢enja kabela

Zastita je izvedena polaganjem vodova van dohvata ruke polaganjem u instalacijske i zastitne cijevi.
Zastita od vode i prasine

Zaétita je izvedena pravilnim izborom opreme, sukladno uvjetima rada i mikro klimi.

Zastita od nestruénog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem tablica sa upozorenjem o stanju
ukljucenih troSila, zabranama koriStenja nekvalificiranim radnicima, posjedovanjem izvedbene
dokumentacije, normativnim aktima i regulativi o osobama koje smiju rukovati opremom i
otklanjanjem kvarova.

Izjednacenje potencijala, uzemljenje metalnih masa i zastita od prenapona

Izjiednacenje potencijala ¢e se provesti u cijeloj gradevini povezivanjem metalnih masa na temeljni
uzemljiva¢ gradevine. Sukladno tome je predviden dovoljan broj izvoda iz uzemljivaca gradevine. U
svim sanitarnim prostorima predvidena je ugradnja kutija za izjednaCenje potencijala na koje se
spajaju sve metalne mase (metalne cijevi vodovoda, grijanja, kanalizacije, ventilacijski kanali,
kabelske police, prozori, vrata, ograda i sl.). Zastitna sabirnica glavnih razdjelnika biti ¢e povezana
sa uzemljivaem gradevine.
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Zastita elelektricne instalacije od prenapona Ce se izvesti na razini cijele gradevine odgovaraju¢im
odvodnicima prenapona i to selektivno na glavhom razdjelniku objekta i podrazdjelnicima. Odvodnici
prenapona ¢e biti postavljeni u razdjelnicima izmedu faznih i nul vodi¢a te zastitne sabirnice.
Zastita od nedovoljnog inteziteta rasvjete
Zastita je izvedena pravilnim izborom i rasporedom rasvjetnih tijela, a jakost rasvjete je sukladno sa
normama (HRN U.C9.1.), radnim uvjetima i estetskim potrebama prostora i to:

e 100-150 Ix stubista, hodnici

e 100 Ix spremista
Predvidena temperatura izvora rasvjete Ce iznositi uglavnom 2700-3000K.
Siguronosna rasvjeta
U svrhu nuZne, odnosno protupani¢ne rasvjete su predvidena rasvjetna tijela s ugradenim
pretvaraCem i sa lokalnim baterijama koja su postavljena duz puteva evakuacije i iznad vratiju za
izlaz iz zgrade u slu€aju nuzde,a kad nestane mreznog napona.
Na krizanjima komunikacija i iznad vratiju predvidene su protupani¢ne svjetiljke s odgovaraju¢im
piktogramom koji upuéuje pri evakuaciji osoblje i posjetitelje prema najblzem izlazu . Sve svjetiljke
protupani¢ne izvedbe spojene su u pripremnom spoju i zasvjetle u slu€aju kada nestane mreznog
napona.
Ova rasvjeta realizirati ¢e se svjetilkama s vlastitim akumulatorom autonomije rada od 180 min,a
Sto zadovoljava ovaj tip gradevine.
Tehnicke zastitne mjere razdvajanjem strujnog kruga
Na mjestu ugradnje elektricne opreme je omoguceno razdvajanje strujnog kruga pomocu glavnog
prekidaca, sklopke ili osigura¢a postavljenim u pripadnom razvodnom ormaru.
Tehnicke zastitne mjere kod izrade, ugradnje i odrzavanja razdjelnika
Razdjelnici i uklopni uredaji moraju biti od materijala koji moze izdrzati o€ekivana mehanicka
opterecenja, utjecaji prasine, vlage i topline, kao i kemijske utjecaje.
Razjelnici i uklopni uredaji moraju biti zasti¢eni od slu¢ajnog napona dodira odgovaraju¢im okvirom,
poklopcima ili drugim sredstvima. Svi dijelovi razdjelnih plo¢a i uklopnih uredaja koji su normalno
pod naponom moraju biti zasti¢eni od previsokog napona dodira, kao i posrednog dodira pomocu
predmeta koji se mogu uvuci (npr. zice).
Metalni dijelovi razdjelnika i uklopnih uredaja koje treba $tititi od previsokog napona dodira moraju
imati posebno oznacene prikljuke nultih i zastitnih vodica.
Osigurati propisni hodnik / prostor za rukovanje ispred razdjelnika od najmanje 80 cm. Prostor
izmedu dvije razdjelnice mora biti Sirine najmanje 100 cm.
Razdjelnici bez obzira na veli€inu se ne smiju postavljati na strop.
Sheme, oznake i boje vodic¢a
Svako uklopno i razvodno postrojenje (razdjelnik) mora imati jednopolnu trajno Eitliivu shemu
sukladno stvarnim stanjem i sadrzavati potrebne podatke, a najmanje slijedece :
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- radni napon i frekvenciju,

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake,

- nazivne struje svih prekidaca, sklopki i osiguraca,

- nacin zastite od previsokog napona dodira,

- ostale potrebne podatke uvjetovane specificnostima instalacije.
Svi kabeli i vodi¢i moraju biti ozna€eni trajnim oznakama i to na oba kraja.
Svi kabeli pod zemljom moraju biti ozna¢eni odgovaraju¢im olovnim plo¢icama ili sli€nog trajnog
materijala na mjestima gdje izlaze/ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova i sl.
Kontrola i ispitivanje instalacije
Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu elektrriénu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost
zastite, kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja
metalnih masa i izjednaenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane
ateste i protokole.
Nakon izvedbe radova potrebno je predati Investitoru tri primjerka dokumentacije izvedenog stanja
instalacija sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju.
Nakon uspjesSno obavljenog tehni¢kog pregleda objekta, korisnik je duzan u skladu sa tehnickim
propisima povremeno vrsiti kontrolu kvalitete izvedenih elektri¢nih instalacija. Ispitivanje moze vrsiti
samo kvalificirana osoba sa potrebnim atestiranim instrumentima. O rezultatima mjerenja treba
izdati atest kojeg treba trajno Cuvati.
Oprema gradilista, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljiti odredbe Zakona o zastiti na
radu.
Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:

- ispravan alat za rad,

- zastitni Sljem,

- zastitno odijelo,

- zaStitne rukavice i cipele,

- opasac za rad na visinama,

- ljestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju.
Posebno je vazno prije poCetka rada provijeriti ispravnost sredstava rada sa poveéanom sigurnoscéu
kao Sto su:

-oruda koje pokrece elektro motor

-motori s unutrasnjim sagorijevanjem
Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada
sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilniku o osnovnim tehnic¢kim uvjetima pri
odrzavanju cesta, Pravilniku o prometnim znakovima na cestama te Opé¢im tehni¢kim uvjetima za
radove na cestama. Kontrolu tehni¢kih mjera zastite na radu provode voditelj radiliSta, nadzorni
inZenjer te ovlasteni organ opcine.
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Osiguranje od udara elektriéne energije:
Zbog induktivnog utjecaja elektroenergetskih postrojenja ili atmosferskog praznjenja na kabelima i
aparatima moze doci do pojave opasnog povisenog potencijala.
Za vrijeme rada potrebno je izolirati cijelo radno tijelo prema zemlji ili barem na opasnim dijelovima.
Treba se pridrzavati sljedeceg:
-stajati na nevodljivim materijalima
-upotrebljavati izolacijske rukavice
-drzati radno odijelo suhim
-pri radu na energetskim kabelima uzemljiti ih na oba kraja
Opis opasnosti koje proizlaze iz specifi€nosti procesa rada
Oprema i radovi na elektriCnoj instalaciji rasvjete se moraju obavljati u beznaponskom stanju
odvajanjem u razdjelnicima.
Prilikom gradnje | odrZavanja treba primjeniti pravila zastite na radu, a izvrS8avanje povijeriti
osposobljenim djelatnicima u skladu s pravilima struke.
Osiguranje puteva za transport i evakuaciju radnika,te
osiguranje radne povrsine i radnog prostora:
Potrebno je osigurati puteve za transport materijala i opreme.Treba omoguditi nesmetan pristup do
nuznih izlaza za slucaj potrebne evakuacije.
Za nesmetano odvijanje radova potrebno je osigurati osvjetljenje i pomocno osvjetljenje prikljuckom
na elektricnu mrezu gradilista.
Da bi instalacija u cjelosti zadovoljila propisima i zakonima, projektant je usvojio tehnicka rjeSenja
prema ovom prikazu,kojih se izvoditelj el.instalacija, u cjelosti mora pridrzavati.
Iz izlozenog je razvidno da ce el.instalacija u toku izvedbe i kasnije u eksploataciji,zadovoljiti
namjeni i ne¢e predstavljati izvor opasnosti u svezi s zakonom i zastiti na radu.
Prikaz projektom datih tehnickih rjeSenje kojima se osiguravaju uvjeti za siguran rad
Izvedba elektri¢nih instalacija je predvidena uz primjenu slijedecih tehnickih mjera zastite:

- od slu€ajnog dodira dijelova pod naponom, ugradnjom opreme u zatvorena kucista i

pologanjem kabela pod zemlju
- od previsokog dodirnog napona primjenom zastitne strujne sklopke
- od atmosferskog praznjenja primjenom gromobranske zastite

INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNJE

Na mijestu lokacije navedene gradevine je izgraden sustav javne vodoopskrbe te ¢e gradevina biti
priklju¢en na sustav javne vodoopskrbe. Instalacije hladne vode u objektu izvesti ¢e se na nacin da
udovolje uvjetima za priklju¢ak na javnu vodoopskrbu. Za gradevinu u cjelinu izvesti ¢e se zasebno
mjerenje utroSka vode za sanitarne potrebe. Za pripremu tople vode u gradevini predvidena je
zasebna (EGV) priprema tople vode.
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Sva instalacija hladne i tople vode (glavni razvodi - od vodomjernog okna do sanitarne jedinica) kao
i sekundarni razvod je od polipropilena «aguatherm» koje po kakvoéi i dimenzijama odgovaraju svim
zahtjevima prema DIN 8077 i DIN 8078, a spojevi cijevi i dijelovi za cjevovode od polipropilena pod
pritiskom prema DIN 16962. Instalacije hladne, tople vode potrebno je toplinski izolirati pjenastim
izolatorima (u zidu ili podlozi poda izoliraju se s Armstrong —Tubolit SG izolacijske cijevi a pod
stropom i u instalacijskim kanalima Armstrong-Armaflex AC izolacijske cijevi). Svi radovi moraju biti
izvedeni struéno i po vazeéim propisima i normativima te opisu i nacrtima iz ovog projekta.
Instalacija hladne i tople vode mora se prije zazidivanja u instalacijske kanale i Sliceve, te
zatrpavanija ispitati na vodonepropusnost. Ispitni tlak je 15 bara. O ispitivanju se vodi zapisnik kojeg
potpisuje izvodac i investitor i neophodan je dokument pri tehniCkom prijemu objekta. Prije stavljanja
u pogon instalacija se mora oprati i dezinficirati klorom $to je potrebno povjeriti ovlastenoj ustanovi
koja Ce izdati potvrdu o ispravnosti vode u instalacijama. Voda mora zadovoljiti kvalitetu vode za
pi¢e iz javnog vodovoda.

Za unutarnju hidrantsku mreZzu u gradevini ¢e se instalirati ukupno 3 zidna hidrantska ormarica s
hidrantima DN 50 mm. Sva instalacija je iz €eli¢nih pocin€anih cijevi DN 50 mm i fitinga. Hidrantski
ormari¢i postavljeni su na propisanu visinu od 1,5 m od gotovog poda. Hidrantski ormarici
opremljeni su standardnom propisanom opremom (zidni hidranti i pripadaju¢a oprema sukladni su
normi HRN EN 671-2,a ormari¢ je oznaCen simbolom prema normi HRN ISO 6309). Hidrant je
postavljen tako da je lako zamjetljivi te s trevira cijevi 11 50 mm, Imin=15 m i mlaznicom 1 12 mm
moze doprijeti u svaki prostor u slu¢aju potrebe.

Priklju€enje objekta na mrezu javne odvodnje u sado$njoj fazi izgradnje javne fekalne odvodnje nije
moguce dok se ona ne izgradi. Do njene izgradnje primijeniti Ce se rijeSenje sa internim sustavom
fekalne odvodnje — sabirna jama odnosno jama s pumpama za praznjenje u specijalno vozilo
obzirom da isto nemoze prici blizu objekta da icrpi sadrzaj jame. Pumpe za ispumpavanje sadrzaja
ugraditi ¢e se u tre¢u komoru na poziciji otvora okomore gdje ¢e se uz pomo¢ vodilica pumpama
manipulirati prilikom praznjenja sadrzaja.

Razvod se sastoji od dviju crpki, radne i rezervne, dva nepovratna ventila DN50 mm, dva zasunska
ventila DN 50 mm na svakoj od tla¢nih izlaza te jednog zasuna DN 50 mm na tlaznom vodu Koji
zavrSava 20 cm ispod razine poklopca sa storz spojnicom DN 50 mm s unutarnjim navojem.

Za odvodnju objekta izvesti ¢e se sustav vertikalnih sabirnica koji su povezane na glavni sabirni vod
te u konacnici spojene na internu fekalnu odvodnju putem prikljuénog okna na sabirnu jamu. Iz
revizijskog okna R.0.1. omoguciti e se priklju¢enje na sustav javne odvodnje kad bude izgraden.
Revizijska priklju¢na okna su od betona sa plinotjesnim poklopcem i kinetom na dnu. U varijanti da
se spojevi u revizijskim oknima izvode bez kinete s fazonskim komadima potrebna je ugradnja min.
jednog revizijskog komada u ¢&voru radi odrzavanja i pregleda instalacija odvodnje. Ovakav nacin
izvedbe ne uvjetuje plinotijesne poklopce. Za dubinu okna do 100 cm svijetle dimenzije okna su min
50x50 cm ili prefabricirana okna DN 400 mm (s plinotijesnim poklopcem).
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Sva instalacija odvodnje je iz PVC cijevi i fazonskih komada za otpadnu u skladu s EN 1401 i
relevantnim 1SO standardima vodu. PVC cijevi i fazonski komadi su na naglavak a brtve se
gumenim brtvama. Svu instalaciju predvideno je izvesti od cijevi s niskom razinom Suma.

Cijevi se polazu u nagibu min 1,0% ovjeSeno za stropne ploce ili pricvr§¢eno za zid instalacijskih
kanala. Sav materijal mora odgovarati vaze¢im normama i propisima, a radovi moraju biti izvedeni
stru€no i savjesno po opisu i nacrtima iz ovog projekta. Nakon montaZe, cijevi se ispituju na
vodonepropusnost o ¢emu se vodi zapisnik. Nakon montaze, cijevi se ispituju na vodonepropusnost
o0 ¢emu se vodi zapisnik.

Za oborinsku odvodnju predmetnog objekta primijenjen je sustav vertikalnih sabirnica koje
oborinsku odvodnju s krovnih ploha provode do revizijskih okana temeljnih sabirnica (DN 160 mm)
koje ih disponiraju u okolni teren putem upojnog bunara.

Revizijska okna su od betona sa poklopcem. Sva instalacija odvodnje je iz PVC cijevi i fazonskih
komada za otpadnu vodu. PVC cijevi i fazonski komadi su na naglavak a brtve se gumenim
brtvama. Cijevi se polazu u nagibu min 1,0%. Sav materijal mora odgovarati vaze¢im normama i
propisima, a radovi moraju biti izvedeni stru¢no i savjesno po opisu i nacrtima iz ovog projekta.
Nakon montaZze, cijevi se ispituju na vodonepropusnost o ¢emu se vodi zapisnik. Nakon montaze,
cijevi se ispituju na vodonepropusnost o ¢emu se vodi zapisnik. Pri ispitivanju fazonske komade u
oknima treba sa gornje strane otvoriti radi pregleda odvodnje.

Primijenjene mjere zastite

Opskrba predmetnog objekta sanitarnom vodom predvidena je iz javnog vodovoda. Svi materijali
predvideni elaboratom odgovaraju standardima. Svi sanitarni &vorovi imaju odgovaraju¢u odvodnju i
potrebnu zastitnu galanteriju. Opskrba objekta toplom vodom (sanitarnom) rijeSena je zasebnom
(EGV) pripremom tople vode. Fekalna odvodnja gradevine rijeSena je spojem na sustav interne
fekalne odvodnje — sabirna jama s pumpama za praznjenje u specijalno vozilo. Sve vertikale imaju
odgovarajuce ventile i revizije za slu€aj popravka pojedinih dijelova instalacija.

Za vrijeme izvodenja i eksploatacije vodovodne i kanalizacijske mreze objekta i infrastrukture
potrebno je sve poklopce na komorama i oknima drzati zatvorene. Poklopci moraju fino ulijegati u
okvir te se ne smiju pod optereéenjem micati a gornja povrSina mora biti izvedena u niveleti
prometnice, pjeSacke plohe ili zelene povrSine. Otvaranje poklopaca i silazak u Sahtove i okna
dozvoljen je samo ovlastenim i obuCenim osobama. Prije dizanja potrebno je osigurati zastitu za
vozila i pjeSake ogradama, prometnim znakovima, svjetlosnim signalima i slicno. Osobe koje silaze
u Sahtove i okna moraju imati propisnu zastitnu odje¢u i opremu.

Kompletna vodovodna instalacija mora biti uzemljena kao i metalni dijelovi sanitarija (kada, i sli¢no).
Opasnosti koje mogu nastupiti u toku realizacije objekta izvodac je duzan rijeSiti sam u sklopu
organizacije gradiliSta i tehnologije gradnje. U tu svrhu potrebno je osigurati sva potrebna
razupiranja i podupiranja rovova, te osigurati zastitne ograde, prijelaze i sli¢no.
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Prilikom izvodenja radova radnici su duzni primjenjivati osobna zastitha sredstva. Prilikom
prenoSenja, manipuliranja, izrade cjevovoda koristiti potreban alat i naprave, i pri tome se obvezatno
pridrzavati uputstava o koristenju istih, koji su sastavni dio pravila zastite na radu, pri instalacija.
Za primjenu svih pravila zastite na radu i gradevinskih propisa investitor je duZan osigurati redoviti
struéni nadzor nad izvodenjem instalacija vodovoda i kanalizacije. Tokom gradnje potrebno je
kontrolirati kvalitetu ugradenih materijala i atestima dokazati odgovaraju¢u valjanost. prije zatvaranja
rovova i Sliceva potrebno je vodovod ispitati na probni tlak, izvrSiti dezinficiranje cjevovoda te isto
zapisnicki utvrditi.
Atest o ispravnosti sanitarne vode, kao i atesti o ispitanosti i funkcionalnosti instalacija je obvezan.
Popis propisa i naznaka odredbi prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) koji su
primijenjeni u tehni¢koj dokumentaciji glavnog projekta instalacija vodovoda i odvodnje, dan u ovom
elaboratu sastavni su dio Prikaza rieSenja za primjenu propisa i mjera zastite na radu i zastite od
poZzara.
TEHNICKA RJESENJA U SMISLU ZASTITE NA RADU
Prema Zakonu o zastiti na radu u projektu su predvidena odredena tehnicka rjeSenja kako bi bila
postivana osnovna pravila zastite na radu objekta u upotrebi i izbjegnute opasnosti, koje bi mogle
nastupiti za vrijeme koriStenja objekta.

-opasnost od uru$avanja

-opasnost od loSih mikroklimatskih uvjeta

-opasnost od buke

-opasnost od nedistoce -opasnost od eksplozije -opasnost od opasnih tvari
Prilikom normalnog pogona cjevovoda te rada na redovnoj kontroli i odrzavanju treba se pridrzavati
slijededih pravila zastite na radu:
1. Opasnost od urusavanja
Kada cjevovodi budu u upotrebi ne postoji, jer je poloZzen na zdravu podlogu. Nasip iznad cjevovoda
izvodi se u slojevima od 20 cm i ¢vrsto nabija ru¢nim nabijatem. Reviziona okna pokrivena su AB
plo¢ama, koje su dimenzionirane prema postoje¢im propisima, te za predvidena opterecenja.
Ulazi u okna zatvoreni su lijevano Zeljeznim poklopcima veli¢ine 600/600 mm. Prilikom iskopa i
polaganja cjevovoda potrebno je izvesti razupiranje rova prema vazecéim propisima.
2. Opasnost od losih mikroklimatskih uvjeta u ovom sluc¢aju ne postoji.
3. Opasnost od buke u ovom sluéaju ne postoji.
4. Opasnost od necistoce
Prije pustanja u rad, zasunska okna je potrebno o istiti od prljavstine i ostataka gradevinskog
materijal. Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano Zeljeznim poklopcima, tako da ne
postoji mogucnost oneciscéenja.
5. Opasnost od eksplozije i opasnih tvari
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U koliko su u blizini revizijskih okana poloZeni ili ¢e biti polozeni plinovodi koji bi mogli propustati ili
dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji moguénost eksplozije, odnosno trovanja. Radi
toga potrebno je prije ulaska u okno izvrSiti odzra¢enje okna, a zatim indikatorom ispitati eventualnu
opasnost od eksplozije, odnosno trovanja. Osim navedenih pravila potrebno je pridrzavati se
slijedeceg:

- svi lijevano Zeljezni poklopci na revizionim oknima u normalnoj eksploataciji moraju biti
zatvoreni
- poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da klopoc¢u prilikom prolaska vozila. Ukoliko
ne nalijezu, treba izvrsiti podmetanje olovnih plocica ili na neki drugi nacin sprijeCiti pomicanje
poklopca.
- poklopci moraju biti ugradeni tako da im gornja povrSina bude u ravnini nivelete ceste nogostupa.
Ukoliko se niveleta mijenja iz bilo kojeg razloga (popravci, rekonstrukcije) mora se poklopac
bezuvjetno prilagoditi na novu kotu nivelete uredene povrsine. Isto vrijedi i za hidrantske zasunske
cestovne kape.
- otvaranje poklopca mora se odgovaraju¢im rampama sprijeCiti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni
silaz u okno. Takoder se moraju postaviti i odgovarajuci prometni znakovi, ako se radovi vr§e noc¢u
moraju se postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi.
- prilikom izvodenja treba se pridrzavati svih propisanih mjera zastite na radu uz sva potrebna
osiguranja rovova skela i sli¢no.

STROJARSKE INSTALACIJE

Za grijanje i hladenje prostora objekta predvideno je koristenje uredaja sa direkthom ekspanzijom
radnog medija u multi split izvedbi. Unutarnje jedinice su parapetnog i zidnog tipa. Smjestaj
vanjskih jedinica planiran je uz sjevernoj fasadi objekta u razini prizemlja na visini 2,2 m od gotovog
poda. Upravljanje uredajima omogciti ¢e se preko daljinskih upravljata. Kondenzat sa unutarnjih
jedinica se vodi PVC cijevima kroz zidove i podove te se spaja na fekalnu odvodnju preko vodeno-
suhih zatvara¢a neugodnog zadaha i na upojne bunare.

Elektricno podno grijanje korstiti ce se za zagrijavanje prostora sanitarija. Navedeno grijanje
postavlja se u sloj ljepila izmedu estriha i kremickih plo€ica, a sastoji se od elektrootpornog grijaceg
kabela i termostata za upravljanje grijanjem. Snaga elektriénog podnog grijanja je 100W/m?.
Ventilacija prostora je rijeSena prirodnom ventilacijom, povremenim otvaranjem prozora, dok je za
sanitarne ¢vorove bez vanjskih otvora predvidena mehanicka odsisna ventilacija preko vertikalnih i

horizontalnih kanala i elektriCnih odsisnih ventilatora. Nastrujavanje svijezeg uzduha u sanitarne
Cvorove je predvideno preko prestrujnih reSetaka ugradenih pri dnu vrata ventiliranih prostorija.
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Primijenjene mjere zastite

MONTAZA CJEVOVODA

Kod prenoSenja, izrade i konzoliranja cjevovoda koristiti alate i naprave predvidene tehnoloskim
postupkom. Pri tome se pridrZzavati uputa o koristenju istih, a koja su sastavni dio pravila zastite od
pozara.

CJEVOVOD

Zatvoreni cjevovod nakon montaze ispitati tlakom propisanim od strane proizvodaca opreme koja se
ugraduje.

OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

Zastita od previsokog napona dodira instalacije grijanja i hladenja, kucista upravljackih i signalnih
ormarica, kucista elektromotora i tlacnih sklopki obradena je u zasebnom separatu ovog projekta.
ELEKTRICNA OPREMA

Uredaji i oprema za elektri¢ne instalacije moraju biti prikladni za rad pri nazivnom naponu odnosno
pri efektivnoj vrijednosti napona.

Elektricna opreme mora odgovarati projektiranoj struji odnosno efektivnoj vrijednosti struje koja ¢e
protjecati u toku normalnog rada

Elektricna oprema mora podnijeti struje koje protje€u u izvanrednim uvjetima, u toku razdoblja $to ih
dopustaju karakteristike zastitnih uredaja.

Izolirani vodiéi i kabeli moraju se za$tititi od mehanickih, toplinskih i kemijskih oStecenja
odgovaraju¢im tipom elektricne razdiobe, nadinom postavljanja, polozajem ili oblogom. Elektri¢na
razdioba ima dovoljnu mehanicku ¢vrsto¢u ako su vodiéi u instalacijskim cijevima ili u instalacijskim
kanalima.

Presjek i tip vodic¢a i kabela odreduju se prema uvjetima za polaganje vodi¢a i kabela prema trajnjoj
podnosivoj struji, uzimajuci u obzir i ograni¢avajuée faktore zastitnih mjera, karakteristike uredaja za
zastitu od kratkog spoja.

OPASNOST OD SLUCAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM

Da bi se izbjegla opasnost od dodira ljudi i kontakta zapaljivih materijala sa dijelovima pod naponom
provest e se:

. izoliranje dijelova pod naponom,
. primjena razvodnih ormara sa bravom.
OPASNOST OD STETNIH POSLJEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA
Zastita je izvrSena izborom odgovarajuéih osiguraca.
OPCI ZAHTJEVI
Prilikom montaze termotehnickih instalacija primjenjivati ¢e se propisana pravila zastite na radu,
Pravilnik o zastiti na radu izvodaca radova i eventualno izdana uputa od strane investitora.
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C. OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE ISTE
OTKLANJAJU

Osoblje na odrzavanju moze biti izloZeno slijede¢im opasnostima u procesu rada koje analiziramo
po slijede¢im grupama:

-_opasnost od poveéanog tielesnog naprezanja

Osobe na odrzavanju ¢e raditi stojeéi Sto predstavlja povecane fizicke napore. Opasnost ¢e se
svesti na najmanju mogucu mjeru pravilnom organizacijom rada, upotrebom propisane opreme,
povremenim odmorima, periodi¢nim zdravstvenom provjerom radne sposobnosti te noSenjem
propisanih osobnih zastitnim sredstvima kojima ¢e biti zaduzeni.

-_mehanicke opasnosti

Mehanickim opasnostima od sredstava rada izloZeni su prvenstveno kuhinjski radnici te radnici na
odrzavanju. Ova opasnost svesti ¢e se na najmanju moguéu mjeru osposobljavanjem radnika za rad
na siguran nacin, uporabom osobnih zastitnih sredstava te ispitivanjem strojeva i uredaja s

povecanim opasnostima.

-_opasnosti od kemijskih Stetnosti

Moguéim kemijskim Stetnostima izloZzeni su osobe na poslovima odrZzavanja higijene radnih
prostora, CiS¢enjem sredstvima za dezinfekciju, rukovanju bazenskom tehnikom. Tim osobama ¢e
biti na raspolaganju osobna zastitna sredstva te ¢e biti upoznati sa naCinom manipulacije kroz
osposobljavanje za rad na siguran nacin.

-_opasnost od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta
Opasnost od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoénim prostorima otklonjena je
opisanim pravilnim odabirom sustava grijanja i ventilacije.

-_opasnost od neadekvatne rasvjete
Opasnost od neadekvatne rasvjete otklonjena je pravilnim odabirom vrste i lokacije rasvjetnih tijela
sa propisanim intenzitetom rasvjete prema vrsti i namjeni prostora navedenom u ovom elaboratu.

- _opasnost od poZara i eksplozije

Otklonjena je pravilnim odabirom vrste, broja i razmjeStajem vatrogasnih aparata za pocetno
gaSenje pozara, hidrantske mreze i sustavom za dojavu pozara (sve prikazano u Elaboratu zastite
od poZzara).
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- opasnost od elektricne struje

Otklonjena predvidenim zastitnim mjerama od direktnog i indirektnog dodirnog napona, pravilnim
dimenzioniranjem kabela i opreme a sve prema opisanim mjerama zastite ovog elaborata.

- _opasnost pri kretanju

Podovi su projektirani tako da osiguravaju stabilnost, protukliznost, ravnu povrsinu i sigurno
hodanje, te potrebnu toplinsku zastitu. Stabilnost je osigurana i na nacin da je predvideno
prenoSenje na nosivu konstrukciju bez ostecenja i trajnih deformacija poda.

D. CIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE MJESTA RADA AKO JE NA NJEMU PREDVIDEN
RAD OSOBE S INVALIDITETOM

U gradevini nije predviden rad osoba sa invaliditetom te nije potrebno vrsiti ergonomsku prilagodbu
za takvo radno mjesto.

E. TEHNICKA RJESENJA KOJA OMOGUCUJU PRISTUP OSOBI SA INVALIDITETOM

GRADEVINI SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

Planirani zahvat ne podlijeze primjeni Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama sa
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

F. RADNI POSTUPCI KOJI IMAJU UTJECAJA NA STANJE U RADNOM | ZIVOTNOM
OKOLISU

Svi radni postupci su propisani te nema sekundarnih utjecaja na stanje u radnom i Zivotnom okoliSu.

G. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU RADA
KORISTE, PRERADUJU ILI NASTAJU TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE

Nisu prisutne u ovoj gradevini.
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H. ZAKLJUCAK

Na temelju svega navedenog moze se zakljuditi da su u pojedinaCnim projektima Djecjeg vrti¢a, Na
Moru — izvedbeno stanje, investitora Grada Dubrovnika, primijenjena potrebna tehni¢ka rjeSenja
sukladno normama i propisima zastite na radu.
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